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RECOMENDACIONES
GENERALES

Estas buenas practicas de instalacion del FLEXWRAP cubren la instalacion de este
sistema de aislamiento en tuberias o ductos de aplicaciones industriales. Sigue las
siguientes recomendaciones:

* Todo el sistema deberd ser completamente aislado con FLEXWRAP incluyendo
valvulas, codos, uniones, bridas, etc.

* Se debe hacer la inspeccion correspondiente para prever que guede espacio
suficiente para instalar la cantidad de aislamiento recomendado de FLEXWRAP.

* La red de tuberias, ductos y equipos deberdn someterse anticipadamente a las
pruebas hidrostaticas o cualquier otro tipo de prueba mecanica que se ajuste a las
exigencias de temperatura y presion con que trabajara la tuberia.

* Antes de instalar el FLEXWRAP todas las superficies deberdn estar limpias,
completamente secas y cubiertas de pintura anticorrosiva inorganica o cualquier
otro revestimiento protector segun la temperatura de servicio. Para esto y segun
lo requiera el estado de la superficie, deberan utilizarse los métodos de limpieza
mecanica o quimica necesarios.

* Todos los materiales de aislamiento deberdn estar debidamente protegidos del sol
y la lluvia durante su montaje y operacion. Si al terminar una jornada de trabajo
gueda aislamiento instalado sin la debida proteccion metdlica, debe protegerse
temporalmente el aislamiento con plasticos o materiales impermeables.

MATERIALES

Estas especificaciones se refieren a un
sistema de aislamiento que consiste de
una manta de lana mineral de vidrio
adherida y soportada sobre un laminado
de foil de aluminio, FLEX WRAP fabricado
por FiberGlass Isover. (Fig.l)

Este aislamiento serd instalado v sujetado con los siguientes materiales:

Cinta autoadhesiva Cinturén de Espatula de Zuncho plastico o
Foil reforzada de ajuste en cuero plastico metalico
3”de ancho de 3" de ancho (opcional)



INSTALACION DEL
AISLAMIENTO FLEXWRAP

Aislamiento de tramos rectos

Determina y aplica para cada equipo o tuberia el espesor econdmico optimo de aislamiento
0 aquel con el cual se logran las condiciones de temperatura superficial exterior requeridas
tedricamente. Contacta el Centro de Analisis Térmico de FiberGlass Isover, para recibir
asesoria técnica en la correcta seleccion de este espesor.

Para temperaturas de operacion superiores a 300°C, el calculo puede sugerir un espesor
de aislamiento mayor de 4 pulgadas, puede entonces instalarse una segunda capa anidada
de FLEXWRAP. La primera capa instalada debe ser siempre la de mayor espesor.

1. Desempaca y desenvuelve el rollo de FLEXWRAP

2.De acuerdo con el didmetro de la tuberia y al espesor recomendado de
aislamiento, corta transversalmente el FLEXWRAP para obtener la longitud (L)
sefalada en la tabla 1, la cual no incluye el traslapo longitudinal (Fig. 2).
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Tabla 1

Longitud de aislamiento requerido, segtin diametro de tuberia y espesor de FLEXWRAP
ESPESORES DE FLEXWRAP

NOMINAL D'AM%"'E'T_oTﬁ);LER'm v 12 2 22 3 3 1/2 4

DEL TUBO
in in mm mm mm mm mm mm mm mm
3” 3.500 88,90 434,00
4” 4.500 114,30 510,00 583,00
6” 6.625 168,28 667,00 745,00 850,00 g
8” 8.625 219,08 848,00 895,00 978,00 1.062,00 s
10” 10.750 273,05 1.017,50 1.058,00 1170,00 123800 131,00 (S)
12”7 12.750 323,85 1.175,00 1.240,00 1317,00 140200 1468,00 §
14” 14.000 355,60 1296,00 133800 1430,00 1503,00 156800 164500
16” 16.000 406,40 143200 149300 157800 166800 173300 1793,00 1867,00

3. En espesores de 3" en adelante, enrolla
en el suelo el material para flexibilizarlo.

4. Corta tramos de 50 centimetros de cinta
autoadhesiva foil y adhiere la mitad de
ella sobre uno de los extremos para el
cierre del aislamiento. (Fig. 3)




5. Envuelve la tuberia con la
seccion de FLEXWRAP cortada,
teniendo cuidado de dejar el
cierre en uno de los laterales.

6. Ajusta el aislamiento, halando el cinturdon de ajuste, revisa que los extremos coincidan
y séllalo a continuacion con la cinta autoadhesiva foil de aluminio de 3" de ancho.
(Fig. 4)

7. Adhiere firmemente la cinta foil de aluminio de 3” con ayuda de la espatula plastica.

8. Se recomienda adicionalmente colocar transversalmente cada 40cm un tramo de
20cm de cinta autoadhesiva foil como refuerzo. Si requieres mayor sujecion, puedes
considerar la utilizacién de zuncho plastico o zuncho metalico.

NOTA:

) Evita que coincidan las uniones longitudinales de dos secciones contiguas.

> Las uniones transversales deben sellarse con la misma cinta foil de aluminio
de 3”.

) Siel foil de aluminio del FLEXWRAP presenta alguna rotura, puedes reparar
el foil, con una pieza de cinta foil de aluminio de 3”.

Aislamiento de accesorios

Durante la instalacion del aislamiento en tramos rectos y cuando se presenten
accesorios como tees, codos, valvulas, etc., se debe dejar una longitud de 24 pulgadas
sin aislamiento hasta la linea central del accesorio, para luego aplicar el aislamiento.

Tees:

1. Para el aislamiento de una tee, corta inicialmente el FLEXWRAP con la
longitud L de acuerdo a la tabla 1, siguiendo el mismo procedimiento para un
tramo recto.

2. En la mitad de los dos extremos del FLEXWRAP dibuja sobre el foil y corta
dos semicirculos, cuyo didmetro corresponde al didmetro real de la segunda
tuberia en la interseccion. (Fig. 5y 6)
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3. Envuelve vy sella esta pieza alrededor
de la seccion recta de la tee (Fig.7).

4. Corta el largo del aislamiento (L) para
la segunda tuberia de acuerdo con su
didmetro e instalalo.

5. Sella esta pieza con cinta foil de 3”.



6. Marca una linea arqueada alrededor del extremo que hace contacto con el primer
segmento. Esta linea debe ser igual al arco del semicirculo del aislamiento de la
seccion recta del tramo que se va a unir.

7. Corta sobre esta linea y efectla todos los cortes necesarios para empalmar
adecuadamente esta seccion con la de la tuberia principal (Fig.8) recta del tramo
que se va a unir.

8. Junta la seccion cortada contra el aislamiento de la tuberia recta. Si la pieza no
ajusta adecuadamente, corta los pedazos que incomodan o rellena los espacios con
mas aislamiento (Fig. 9).

9. Sella las uniones utilizando cinta autoadhesiva foil de 2" de ancho.

Tabla 2
FORMA Y DIMENSIONES DE LOS CASQUETES PARA TUBOS DE RADIO LARGO

. A . DIMENSIONES CASQUETES
DIAMETRO DIAMETRO NUMERO DE ESPESORES mm)
n NOMINAL FLEXWRAP
(in) (in) CASQUETES "
(in) A B c
1 764 88,9 318
11/2 844 921 29,5
6 6.625 6 Z 953 29
4
1
11/2 1004 88,9 31
8 8.625 8 2 1084 o3 286
4
e e
LS 10780 S 3 1413 16.7 325
4
1
11/2 1334 103,2
12 10 2 1413 1048 355
12.750 3 1572 109.2
1 w}z 1432 984 4,
14 14.000 12 2 1511 100 397
3 1672 102.7 351
1 w}z 1594 11 476
16 16.000 12 2 1673 127 46
3 1756 164 433
4 1991 7.3 444
11/2 1753 93,7 413
18 18.000 16 2 1832 953 397
3 1991 96.9 381
4 2151 1013 37
11/2 191 103.2 46
20 20.000 6 2 1991 104.8 445
3 2153 108 429
4 231 7.8 421
Codos:

Los codos se aislan mediante la union de varios "casquetes”, cuya cantidad, forma vy
dimensiones se presentan en la tabla 2. Para ello dibuja y corta una plantilla en lamina
metdlica o cartdn duro, de acuerdo con las instrucciones y dimensiones sefialadas usando
la plantilla y la informacion de la tabla 2.

1. Traza y corta los contornos de los casquetes sobre el FLEXWRAP.
2. En un extremo del casquete retira la lana de vidrio, dejando libre tres pulgadas de foil de
aluminio, para ser utilizado como traslapo.



3. Instala los segmentos sobre el codo (Fig. 10),
comenzando por el extremo correspondiente al
tramo ya aislado y ubicando sus uniones en la
parte interior del codo.

4. Sella las uniones entre los casquetes con cinta
autoadhesiva foil de aluminio reforzada de 2.

Fabricacion de las plantillas:

1. Encuentra el didmetro nominal de la tuberia que se va aislar, en la primera columna
de la tabla 2.

2. Encuentra el espesor del aislamiento en la cuarta columna.

3. Busca en las columnas A, By C, las dimensiones de corte para cada casquete.

4. Sigue la plantilla (Fig.11) para hacer el molde de casquetes.

PLANTILLA

5. Corta el numero de casquetes que se requieren, informacion en la columna 3 de la
tabla 2, de acuerdo al didmetro de la tuberia que vas a aislar y al espesor del
aislamiento.

Proteccion mecanica del FLEXWRAP

El FLEXWRAP se debe siempre proteger utilizando proteccion mecanica, que puede
ser una chaqueta metalica de aluminio de calibre 0.70mm, una chaqueta de acero
inoxidable de 0.50mm de calibre, o alguna otra cubierta que resista golpes, cortadas,
y cualquier accion que pueda deteriorar el aislamiento. Se recomienda seguir lo que
especifique el cliente o el disefiador del sistema.

Como sistema de sujecion para la chaqueta metdlica se recomienda seguir bien sea la
especificacion del cliente o disefiador, o si no se tiene, utilizar fijacion mecanica. Esta
fijacion puede ser con tornillos autoperforantes o remaches cada 15cm a 20cm, o lo
suficiente para que la chaqueta quede bien cerrada sin posibilidades de abrirse o
soltarse. También pueden ser usados zunchos metalicos cada 30cm a 40cm o al
menos entre 2 v 3 por cada seccion longitudinal de chagueta, dependiendo del ancho
de la bobina de aluminio, acero, u otro material.

Normalmente se aconseja dejar 2" de
traslapo de la chaqueta o proteccion
mecanica, tanto en el sentido longitudinal
como en el transversal. Los traslapos
longitudinales deben quedar siempre
lateralmente y orientados hacia abajo de
SAINT_GOBAIN tal forma que impida el ingreso de agua,

siempre con la parte superior del traslapo
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